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	Дизайн-проект благоустройства общественной территории г. Кирс, ул. Заводская, 5, Детская площадка в микрорайоне «Стройпоселок»
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1. Введение.
Детская площадка была создана силами жителей микрорайона «Стройпоселок», асфальтированная площадка ранее эксплуатировалась автотранспортным предприятием, но после упраздения организации, осталась бесхозной. Грунт устойчивый, была сделана подушка из пгс для стоянки автомобилей. На данный момент площадка не благоустроена, имеются элементы, которые подлежат сносу из-за аварийности эксплуатации.
Данный дизайн-проект территории разрабатывался в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СП 82.13330.2016, «СНиП» III-10-75 Благоустройство территорий, СП 42.13330.2011, «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 21.508-93 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов», постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области», распоряжением министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области № 93 от 18.08.2021 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке дизайн проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»
Для комплексного благоустройства территории предлагается реализовать мероприятия по благоустройству общественной территории, а именно:
Установка детского оборудования на площадке 638 м2,
Установка ограждения 74 п.м.
           Установка спортивного оборудования 117 м2.
2. Фотофиксация исходного состояния объекта.
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В результате инвентаризации сквер не благоустроен, нет площадок для прогулок, детская площадка не соответствует  требованиям Технического регламента 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 года №21, совершенно нет освещения мест для отдыха.
3. Ситуационный план.
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4. Опорный план
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5. План благоустройства
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6. Описание покрытия площадки


[image: Пирог асфальтового покрытия: схема слоев]15 см
10 см
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Ведомость покрытий
	№ п/п
	Наименование
	Тип
	Площадь покрытия, м2
	Примечание

	1
	Песок природный
	II класс, крупность до 5 мм
	638
	

	2
	Щебень
	М-600 фр. 20-40
	117
	


Для детской площадки выбрано ударопоглощающее покрытие – песчаное, для спортивной площадки – щебень с песком, что не противоречит требованиям Технического регламента 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 года №21

6.Обеспечение доступности общественной территории для маломобильных групп населения

Пешеходные пути к детской и спортивной площадкам размещены на одном уровне с площадками. Оборудование пешеходных дорожек проектом не предусматривается.

7. Перечень элементов благоустройства:
	
	Наименование
	Кол-во
	Размеры
	Внешний вид
	Техническое описание 

	Игровой комплекс
7—14 
	1
	Длина, менее 7,50 м
Ширина, не менее 6,16 м
Высота,	не менее 3,83 м
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Влагостойкая многослойная фанера, клееный брус, доска хвойных пород, металлическая труба, профильная металлическая труба.
	Игровой комплекс представляют собой сборноразборную конструкцию. Состоящую из восьми опор, шведской стенки, состоящей из распорных турников, шеста со спиралью, прямого рукохода, двух разноуровневых площадок, одной крыши, одного лаза с отверсиями-зацепами, одного ската горки, ограждений стартового участка, одного турника-ограничителя, одной лестницы, одного ограждения площадки, одного лаза-кольца.
Опорные столбы выполнены из клееного бруса сечением 90х90мм. Распорные турники выполнены из трубы сечением Ф 26.8 мм. Рукоход выполнен из трубы сечением Ф 38 мм и Ф 32 мм. Шест для спуска выполнен из металлической трубы Ф 42 мм и Ф 38 мм.
Площадка выполнена из досок хвойных пород сечением 90х35 мм. Каркас лестницы выполнен из металлической профильной трубы сечением 50х25 мм. Ступни и пол выполнены из ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием толщиной 18 мм. Каркас горки выполнен из металлической профильной трубы сечением 50х25 мм. Скат горки выполнен из единого листа нержавеющей стали, толщиной 1.5 мм. Бортики горки выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. Распорный турник-ограничитель выполнен из металлической трубы Ф 26,8 мм.
Скаты крыши, ограждение и лаз с отверстиями-зацепими выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. Лаз кольца выполнен из металлической трубы Ф 38 мм.
Весь применяемый металлопрокат соответствует ГОСТ 8509-93, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 535-88. Сварные швы конструкций из металла гладкие согласно (ГОСТ Р 52169-2012 п.4.3.10). Все металлические элементы окрашиваются порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Все фанерные элементы изготовлены в соответствии с ГОСТ 30427-96. Крепеж оцинкован.

	Качели 
	1
	Длина, менее 7,23 м
Ширина, не менее 1,78 м
Высота,	не менее 2,79м
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	Влагостойкая многослойная фанера. ламинированная фанера с противоскользящей поверхностью, металлическая труба, профильная труба. толстостенная.
Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт.
Металлическая конструкция выполнена из металлической трубы Ф 38 мм.

	Качалка на пружине 
3—7 
	1
	Длина, менее 1,07 м
Ширина, не менее 0,81 м
Высота,	не менее 0,95 м
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	Влагостойкая многослойная фанера. ламинированная фанера с противоскользящей поверхностью, металлическая труба, профильная труба. толстостенная.
Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт.
Металлическая конструкция выполнена из металлической трубы Ф 38 мм.

	Качели
3—14 
	1
	Длина, менее 3,65 м
Ширина, не менее 1,68 м
Высота,	не менее 2,60м
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	Влагостойкая многослойная фанера. ламинированная фанера с противоскользящей поверхностью, металлическая труба, профильная труба. толстостенная.
Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт.
Металлическая конструкция выполнена из металлической трубы Ф 38 мм.

	Качалка-балансир 
3—7 
	1
	Длина, менее 2,15 м
Ширина, не менее 0,43 м
Высота,	не менее 0,79 м
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	Влагостойкая многослойная фанера. ламинированная фанера с противоскользящей поверхностью, металлическая труба, профильная труба. толстостенная.
Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт.
Металлическая конструкция выполнена из металлической трубы Ф 38 мм.

	Балансир
3—14 1,60 × 1,60 × 0,78
	1
	Длина, менее 1,60 м
Ширина, не менее 1,60 м
Высота,	не менее 0,78 м
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	Влагостойкая многослойная фанера. ламинированная фанера с противоскользящей поверхностью, металлическая труба, профильная труба. толстостенная.
	Карусель представляет собой сборноразборную конструкцию, включает в себя металлическую конструкцию, пол и сиденья. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт.
Металлическая конструкция выполнена из металлической трубы Ф 38 мм. Каркас пола выполнен из трубы Ф 38 мм и профильной трубы 40х40 мм. Основа сидений выполнена из трубы Ф 32 мм. Сиденье выполнено из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. Пол выполнен из ламинированной фанеры с противоскользящей поверхностью толщиной 18 мм.
Все металлические элементы выполнены с применением высокоточного оборудования. Весь применяемый металлопрокат соответствует ГОСТ 8509-93, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 535-88. Сварные швы конструкций из металла гладкие согласно (ГОСТ Р 52169-2012 п.4.3.10). Все металлические элементы окрашиваются порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Все фанерные элементы изготовлены в соответствии с ГОСТ 30427-96. Крепеж оцинкован.

	Спортивный комплекс 7—14 
	1
	Длина, менее 2,65 м
Ширина, не менее 1,54 м
Высота,	не менее 2,30 м
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	Игровой комплекс представляют собой сборноразборную конструкцию. Состоящую из восьми опор, шведской стенки, состоящей из распорных турников, шеста со спиралью, прямого рукохода, двух разноуровневых площадок, одной крыши, одного лаза с отверсиями-зацепами, одного ската горки, ограждений стартового участка, одного турника-ограничителя, одной лестницы, одного ограждения площадки, одного лаза-кольца.
Опорные столбы выполнены из клееного бруса сечением 90х90мм. Распорные турники выполнены из трубы сечением Ф 26.8 мм. Рукоход выполнен из трубы сечением Ф 38 мм и Ф 32 мм. Шест для спуска выполнен из металлической трубы Ф 42 мм и Ф 38 мм.
Площадка выполнена из досок хвойных пород сечением 90х35 мм. Каркас лестницы выполнен из металлической профильной трубы сечением 50х25 мм. Ступни и пол выполнены из ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием толщиной 18 мм. Каркас горки выполнен из металлической профильной трубы сечением 50х25 мм.

	Песочный дворик 1—14 
	1
	Длина, менее 5,07 м
Ширина, не менее 3,95 м
Высота,	не менее 2,70 м
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	             Влагостойкая многослойная фанера, доска хвойных пород, металлическая труба.
	Песочница с навесом, представляют собой сборноразборную конструкцию. Состоящую из четырех бортов, четырех скамеек, трех декоративных уголков, стола и навеса.
Борта выполнены из доски хвойных пород сечением 140х40 мм. Скамейки выполнены из доски хвойных пород сечением 140х40 мм. Декоративные уголки выполнены из многослойной влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. Стол выполнен из многослойной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. Навес выполнен в виде цветочка из многослойной влагостойкой фанеры толщиной 15 мм и металлической трубы Ф 25 мм.
Все металлические элементы выполнены с применением высокоточного оборудования. Весь применяемый металлопрокат соответствует ГОСТ 8509-93, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 535-88. Сварные швы конструкций из металла гладкие согласно (ГОСТ Р 52169-2012 п.4.3.10). Все металлические элементы окрашиваются порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Все фанерные элементы изготовлены в соответствии с ГОСТ 30427-96. Крепеж оцинкован.

	Ограждение (без стоек) 
	38
	Длина, менее 1,95 м
Ширина, не менее 0,04 м
Высота,	не менее 0,75 м
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	Влагостойкая многослойная фанера, клееный брус, доска хвойных пород, сетка рабица.

	Стойка ограждения
	39
	Длина, менее 0,08 м
Ширина, не менее 0,08 м
Высота,	не менее 0,80 м
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	Влагостойкая многослойная фанера, клееный брус, доска хвойных пород, металлическая труба, профильная металлическая труба. Из бруса хвойных пород 50х50.

	Скамейка (разборная) 
	2
	Длина, менее 2,1 м
Ширина, не менее 0,6 м
Высота,	не менее 0,5 м
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	Мебель для сидения. Каркас скамейки выполнен из металлической профильной трубы сечением, не менее40х20 мм,
Каркас обшит террасной доской сечением, не менее 140х21мм, МАТЕРИАЛЫ Террасная доска из древесно-полимерного композита имеет темно – коричневый цвет. Окрашенный кузнечной краской металл. Технологические отверстия закрыты пластиковыми заглушками, оцинкованный крепеж.

	Оборудование для благоустройства 
	1
	Длина, менее 1,58 м
Ширина, не менее 0,47 м
Высота,	не менее 2,17 м
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	Каркас выполнен из трубы Ф 38 мм и профильной трубы 40х40 мм. Табличка влагостойкая многослойная фанера

	АТ.022 Спортивный комплекс с лестницей, с двумя турниками и брусьями
	1
	Длина, менее м
Ширина, не менее м
Высота,	не менее м
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	перекладины турника фиксируются на высоте 230 см от поверхности земли
секция лестница расположена на высоте 16 см - 220 см от поверхности земли
перекладины брусьев расположена на высоте 130 см от поверхности земли
крепеж к вертикальным опорным столбам осуществляется при помощи хомутов, высоту можно изменить в течении нескольких минут
максимальная нагрузка на турник 200 кг
максимальная нагрузка на брусья 200 кг
максимальная нагрузка на лестницу 200 кг
покраска комплекса - порошковая, выдерживает ударные нагрузки, отлично противостоит воздействию: УФ излучения, низких температур, влаги.
толщина металла перекладин - 3,2 мм
толщина металла опорных столбов - 3,5 мм

	Тренажер стационарный уличный
14+ 1,50 × 1,34 × 1,24
	1
	Длина, менее 1,50 м
Ширина, не менее 1,34 м
Высота,	не менее 1,24 м
	[image: ]
	Уличный тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57538-2017. 
Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме. Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным.
Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 57538-2017 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.

	Велотренажер 807x547x1278
	1
	Длина, менее 807мм
Ширина, не менее 547 мм
Высота,	не менее 1278 мм
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	Уличный тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57538-2017. 
Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме. Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным.
Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 57538-2017 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.

	Тренажер Двойные лыжи 1560x680x1490
	1
	Длина, менее 1560 мм
Ширина, не менее 680 мм
Высота,	не менее 1490 мм
	[image: ]
	Уличный тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57538-2017. 
Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме. Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным.
Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 57538-2017 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.

	Тренажер Верхняя тяга 1188х1168х1975
	1
	Длина, менее 1188 мм
Ширина, не менее 1168 мм
Высота,	не менее 1975 мм
	[image: ]
	Уличный тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57538-2017. 
Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме. Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным.
Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 57538-2017 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.

	Стойки волейбольные с сеткой 
	1
	Длина, менее 0,10 м
Ширина, не менее 0,04 м
Высота,	не менее 2,50 м
	[image: ]
	Волейбольные стойки стаканного типа. Копмлектация: Стойки волейбольные - 2 шт. Стаканы для монтажа стоек - 2 шт. Крышки для стаканов - 2 шт. Механизм натяжения сетки - 1 шт Механизм изменения высоты сетки - 2 шт.

	Информационная табличка
	1
	800х800мм
	[image: G:\Моногород\2021\благоустройство\дизайны 2022\лиственницы\detskaya_ploshadka.jpg]
	Табличка изготавливается из листового ПВХ-пластика толщиной 5мм. Изображение наносится с помощью самоклеящейся виниловой пленки, устойчивой к повреждениям, выгоранию, воде и отслоению. 
Табличка разъясняет правила поведения на детской площадке, а также содержит номера телефонов экстренных служб. Это обеспечивает безопасные игры и отдых для детей до 16 лет. 
Пиктограммы запретов и правил для площадки легко узнаются и понимаются прохожими и сопровождаются письменными пояснениями.


8. Визуализация
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